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GEOTUB® KAR ILA TIRMA

D ER S STEMLERE AKILLI ALTERNAT F

Tipik kullanm süresi

Depolama

Montaj yönü

Keskin olmayan bir alet 
ile krlma

Beton aderans

Modülerlik

Geçirimsizlik

Koruma

Montaj

Sadece 1 kullanm 

Nem deformasyona neden 
olabildi inden dikey olarak 

depolanmaldr

Montaj yönü vardr

Kalb monte ederken hasar 
görebilir

ç kaplama yap ma e iliminde 
oldu undan temiz bir kolon elde 

etmek için saatlerce çal mak 
gerekir

%10

Yumu ama ve bu nedenle 
deformasyon riski

Tekrar kullanlabilir

Özel depolama gerektirmez

Montaj yönü yoktur

Risk yoktur

GEOTUB plastik bir kalptr ve 
betona yap maz

Modüler, 
standart uzunlu u 60 cm 

%100

Çal mann sonuna kadar kolonlar 
daha iyi korunur

GEOTUB�un d  uygunlu u 
payandalarn ankrajn ve kalplarn 

montajn kolayla trr

ÖZELL KLER KARTON KALIPLAR GEOTUB®

www.absyapi.com.tr veya www.geoplast.it/tr web adreslerimizden edinilebilir.
MONTAJ KILAVUZU VE TEKN K SPES F KASYON

3

Hacimli

Tekrar kullanlabilir 

Nem paslanmaya neden 
olabildi inden kuru bir ortamda 

depolanmaldr

Montaj yönü yoktur

Risk yoktur

Kalp ayrc maddelerin 
kullanlmas gereklidir

%100

Vinç kullanm gerektirir

METAL KALIPLAR

Modüler, ama a r

Çal ma srasnda kolonlar 
korunamayabilir Kolonlar korunur


