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Demetra saksılarıyla yeni bir dünya yaratın



DEMETRA 
DEMETRA, Geoplast’ın fide çalışmalarındaki bilgi ve deneyimlerinden doğan tarım ve özel sektör için 
üretilen saksı serisidir. Bu ürünler pazardaki estetik olarak çekici ve fonksiyonel saksı ihtiyacı sebebiyle 
ortaya çıkmıştır. DEMETRA saksıları hafiftir ve fonksiyonel tasarımlara sahiptir. DEMETRA yüksek 
yoğunluklu polietilenden yapılmıştır, bu nedenle hava koşulları ve mikroorganizmalara karşı dirençlidir.

From the knowledge and experience Geoplast in the field of nursery tubs, Demetra was born, a line of pots 
dedicated to the agricultural sector and private sector. These products are born from the need to make 
aesthetically attractive and functional industrial vessels on the market today. The pots Demetra are light, 
functional design and easily challenge. Demetra made of high density polyethylene which makes them 
resistant to weather and microorganisms.

DEMETRA AVANTAJLAR
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Toprak ve siyah renkler
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UV IŞINLARINA KARŞI DAYANIKLI
ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIKLI 
DARBELERE KARŞI DAYANIKLI 
HAFİF
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
UV RAY RESISTANT_RESISTANT TO THERMAL EXCURSIONS_SHOCKPROOF_LIGHT_RECYCLE

ÖZELLİKLER
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TEKNİK VERİLER
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YÜKSEKLİK

GEÇİRİMLİ YÜZEY (cm²)
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KAPASİTE (litre)

*HD PE: Yüksek yoğunluklu polietilen

DETAYLAR
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AVANTAJLAR

STRONG EDGE, COMFORTABLE GRIP 
EASY TO HANDLE 
EXCELLENT DRAINAGE THANKS TO THE SPECIAL SHAPE OF THE BOTTOM 
PREVENTS ROOT SPIRALING 
FUNCTIONAL AND MODERN DESIGN   
ADDS AESTHETICAL VALUE TO THE PLANT

GÜÇLÜ KENAR, RAHAT TUTUŞ 

TAŞIMASI KOLAY 

ÖZEL ALT ŞEKLİ SAYESİNDE MÜKEMMEL DRENAJ 

KÖKLERİN DOLAŞMASINI ÖNLER 

FONKSİYONEL VE MODERN TASARIM 

BİTKİYE ESTETİK DEĞER KATAR 
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ÇEVRE POLİTİKALARI 
Şirket sürdürülebilir bir tedarik zinciri kullanmaktadır.

ÜRÜN GERİ DÖNÜŞÜMÜ  
Geoplast geri kazanılmış polipropilen ve polietilen plastik malzemelerden imal edilmektedir.  

YEŞİL BİNA KONSEYİ İTALYA  
Geoplast enerji ve çevre tasarımında lider bir sertifikasyon sistemi kurmayı amaçlayan ‘İtalya Yeşil Bina Konseyi üyesidir.

KÜÇÜK BİR ALANDA TAŞINAN BÜYÜK MİKTARLAR 
DEMETRA’nın saksıları istiflenebilir. Bu şekilde büyük miktarlar küçük bir alanda taşınabilir. Önemli alan kazanımı 
sağlanırken taşıma sırasında ortaya çıkan kirlilik ve CO2 üretimi azalır. 

POLICIES ON SUSTAINABILITY
The company has adopted a sustainable supply chain.
PRODUCT RECYCLABILITY
Geoplast uses exclusively recycled plastic materials: reclaimed polypropylene and polyethylene. 
GREEN BUILDING COUNCIL ITALY
Geoplast is a member of the Green Building Council of Italy, an institution that aims to introduce a system of certification 
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.
LARGE QUANTITIES TRANSPORTED IN A SMALL SPACE
The DEMETRA’S pots are stackable, so large quantities can be transported in a small space: significantly reduces 
pollution and CO2 production during transport. 
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GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 6/8 - 35010 Grantorto PD - Italia
tel: +39 049 9490289 - faks: +39 049 9494028
e-posta: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

Üretici: Türkiye Distribütörü:

ABS Yapı Elemanları Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
C2 İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sancak Sok. No: 1/2 
Küçükyalı, Maltepe, 34854 İstanbul
tel: +90 (216) 518 02 55  - faks: +90 (216) 518 02 57
e-posta: info@absyapi.com.tr - www.absyapi.com.tr


